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TEST CERTIFICATE
according to the DVGW Code of Practice W 347
"hygienic requirements for cement-bound
materials for drinking water supply"

Product: Betec Flex (grey)

Specimen: prisms

Test result:

The test specimen meets the requirements of the DVGW Code of Practice W 347 according to the test report
Ref.-No: K-199530-11-Sf/st dated 14.02.2011 for the following scopes:

Scope Products / Components Assessment

| mortar lining of cast iron pipes and steel pipes -—-

I concrete pipes > DN 300, reservoirs, cementitious coatings of reservoirs passed
Ml cement for tiles, joint filler, coating of fittings (e.g. for welding joints) passed
IV concrete components in protective areas of drinking water plants I, Il Il passed

as far as the material is qualified technically.

This test certificate is valid beginning with the date of issue and is ending by 14.02.2016, as far as there are no
changes in the formula. After this time it can be extended for further 5 years if demanded.

/
The Dir,éctor of the Institute
on behalffqf

(Dr.rer.hat.\A. Koch)
Head of the Dept. for water
hygienic material testing

Deutscher

The assessment was based on the assumption that the used starting substances and monomers used to manufacture the product Altkredtarung
may completely known and no other substances are present in the product. The validity of this document expires in case of @
modifications in the composition of the product or the processing conditions. The results and evaluations refer to the groups of

test items. This document may not be published without our written permission only complete and unchanged or duplicated. DAP-PL-2548.00

Trager des Hyaiene-Instituts: Verein zur Bekampfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH

Signatory to the Multilateral Agreement of EA for Mutual Recognition
and to the Mutual Recognition Arrangement of ILAC

represented in the

Deutscher Akkred itierungs Rat

Accreditation

The DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH herewith confirms that the

Institut fiir Umwelthygiene und Umweltmedizin des
Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets zu Gelsenkirchen

Rotthauser Strake 19
45879 Gelsenkirchen

is competent under the terms of DIN EN ISO/IEC 17025:2005 to carry out tests in the fields of

physical, physicochemical, chemical, biological and specific ecotoxicological analyses of water, surface
water, natural water, leachate, swimming pool water, waste water, sludge, sediments, solid wastes, matters
for recycling and soils; microbiological analyses of water, surface water, swimming pool water as well as
mineral and table water; analyses of drinking water as specified by the Trinkwasserverordnung {German
drinking water ordinance) from 2001 excluding radiological parameters; specific physicochemical, chemi-
cal and microbiological analysis of non-metallic materials in potable water supply; specific microbiological
examination of disinfectants and materials; determination (sampling and analysis) of airborne organic
gaseous particles, fibrous particles and microbiological substances within the frame of indoor measure-
ments; determination (sampling and analysis) of airborne fibrous particles within the frame of measure-
ments at workplace; determination (sampling and analysis) analysis of particle precipitations within the
frame of immission measurements; analysis of solid matters and dust with regard to fibrous particles;
analyses of organic trace elements in water, aqueous migrates and plastics by means of HPLC-MS; samp-
ling of water, natural, potable and waste water, leachate, swimming pool water, water from aquifers and
flowing water bodies , soil vapour and sludges; determination (sampling and analysis) of inorganic and
organic gaseous or particulate air constituents in immission, determination (sampling and analysis) of
fibrous particles in immission, sampling of airborne polyhalogenated Dibenzo-p-Dioxins and Dibenzo-
furanes in immission; modules water, soil and contaminated sites as well as waste

in accordance with the test methods listed in the annex. The annex forms part of the certificate

and comprises 55 pages.
The accreditation is valid from 2009-08-04 to 2014-06-18.

DAR registration number; DAP-PL-2548.00
Berlin, 2009-08-04

— e 7/‘-—
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. K. Ziegler
Managing Director

DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Prifwesen GmbH

Translation for information purposes only. The German certificate is authoritative. 2nd issue

See notes overleaf.
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DVGW

CERT GMBH

ZERTIFIKAT

LW-BU0440

Uber die Anerkennung als DVGW-Priiflaboratorium

Das Priiflaboratorium

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets -Umwelthygiene-
Rotthauser Str. 19, 45879 Gelsenkirchen
DEUTSCHLAND

ist als

DVGW-Priiflaboratorium Wasser

anerkannt und damit berechtigt, Produktpriifungen fiir die DVGW CERT GmbH in dem bescheinigten Bereich
durchzuftihren. Die Anerkennung ist an die Person der Leitung des Priflaboratoriums bzw. dessen
Stellvertretung gebunden.

Leitung des Priiflaboratoriums: Dr. rer. nat. Andreas Koch

Stellvertretung: Dr. rer. nat. Georg-Joachim Tuschewitzki
Dr. rer. nat. Christiane Schell

Die Anerkennung gilt nur in Verbindung mit der giiltigen Anlage zum anerkannten Priifumfang, sowie der
aktuellen Geschéftsordnung zur DVGW-Zertifizierung von Produkten. Sie gilt bis zum 04.01.2015, sofern die
Voraussetzungen, die zur Anerkennung gefilhrt haben, unveradndert bleiben. Die Erstanerkennung erfolgte am
3 HOE 3 S e n e s e e ' e e

DvGW CERT GmbH
DVGW CERT GmbH - aligemein anerkannté£ulassungsstelle fir die Josef-Wirmer-StraBe 1-3
Priflaboratorien im Gas- und Wasserfach 53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
DVGW CERT GmbH - commonly recognized approval body for testing Telefax: +40 228 01 B8-003
laboratories in the German gas and waler industry e



Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fir Umwelthygiene und Umweltmedizin
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann
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Internet www.hyg.de

Unser Zeichen:  K-199530-11-Sf/st
Ansprechpartner:  Frau Stefanski

Gelsenkirchen, 14.02.2011

PRUFZEUGNIS
gemaR DVGW-Arbeitsblatt W 347
"Hygienische Anforderungen an zement-
gebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"

Erzeugnis: Betec Flex (grau)

Prifkorper: Prismen

Prifergebnis:

Die o.g. Priifkérper erfiillen geman Prifbericht-Nr.: K-199530-11-Sf/st vom 14.02.2011 die Anforderungen nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 347 fiir folgende(n) Anwendungsbereich(e):

Anwendungsbereiche Werkstoffe und Bauteile Prifergebnis
| Zementmoértelauskleidungen fiir Guss- und Stahirohre -—
I Betonrohre > DN 300, Betonbehélter, Zementmortel fiir fiillt
Behélterauskleidungen 8

Fliesenkleber, Fugenmortel, Zementmértelauskleidungen
fiir Formstiicke, Reparaturmortel

v Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen |, Il oder lll erfillt

i erfullt

sofern hierzu technisch geeignet.

Die Giiltigkeit dieses Priifzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum, endet bei unverénderten Voraussetzungen
am 14.02.2016 und kann auf Antrag einmalig um weitere 5 Jahre verldngert werden.

A

Der Dire;({tor des Instituts
i.A. /

(Dr. rer. Aat. A. Koch)
Leiter der Abteilung fir wasser-
hygienische Materialprifungen

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren

Zusammensetzung liickenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gilltigkeit dieses osh A
Dokuments erlischt bei Veranderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen. Rat !ER

Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Priifgegensténde. Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche

Genehmigung nur volistandig und unverandert verdgffentlicht oder vervielféltigt werden. DAP-PL-2548.00

Tréger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekdmpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fiir Umwelthygiene und Umweltmedizin
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Unser Zeichen:

K-199530-11-Sf/st

Ansprechpartner:  Frau Stefanski
Gelsenkirchen, 14.02.2011
PRUFBERICHT
gemdR DVGW-Arbeitsblatt W 347
"Hygienische Anforderungen an
zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"
Auftrag vom: 02.07.2010
Anwendungsbereich: Il (Betonrohre > DN 300, Betonbehalter, Behalterauskleidungen)

11l (Zementmortelauskleidungen flir Formstlicke, Reparaturmdortel)
IV (Bauteile in Trinkwasserschutzzonen |, Il oder IlI)

Erzeugnis: Betec Flex (grau)
Priifkérper: Prismen der Abmessung: 40 mm x 4 mm x 160 mm (grau)
Prifkorperherstellung: erfolgte durch Auftraggeber: 07.07.2010

Alter der Prismen: 20 Tage, w/z-Wert: 0,59
Probenehmer: Ubersandte Proben
Probeneingang: 23.07.2010

Beginn der Migrations-
priifung: 03.08.2010

Priifende: 24.08.2010
Der Di/é tof des Instituts
i.A.

(Dr.ret.hatl A. Koch)
Leiter der Abteilung fir wasser-
hygienische Materialprifungen

Dieser Priifbericht besteht aus 2 Seiten.

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren
Zusammensetzung lickenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Giltigkeit dieses

Dokuments erlischt bei Veranderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Priifgegenstande. Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche

Genehmigung nur vollstandig und unverdndert verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.

Deutscher
Akkreditierungs
Rat

=D ANE=

DAP-PL-2548.00

Trager des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekdmpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut fiir Umwelthygiene und Umweltmedizin

K-199530-11-Sf/st
Seite 2 von 2

Erzeugnis:

Rezeptur:

Oberflache/Volumen-Verhéltnis
Migrationstest:

Oberfliche/Volumen-Verhilthis
Geruchstest:

Untersuchungsergebnisse

Betec Flex (grau)

vorgelegt und Gberpriift (Nr.: 2567 / Version 1) mit organischen Zusatzen
Die Schwermetallgehalte des Zements entsprechen den Reinheitskriterien
des DVGW-Arbeitsblatts W 347.

1728 cm?/2340ml=1/1,35
Priifwasser: Referenzwasser der Zusammensetzung nach Anhang B W 347

864 cm? /3060 ml=1/3,54
Prifwasser: Referenzwasser der Zusammensetzung nach Anhang B W 347

Art der Priifung Versuchsstufen Anforderungen an den

1.-3. Tag 4.-6. Tag 7.-9.Tag Anwendungsbereich ||
7.-9. Tag

Farbe farblos farblos farblos n.n.b.

Trilbung klar klar klar n.n.b.

Neigung zur Schaumbildung sehr schwach keine keine n.n.b.

Geruch 8 7 n.n.b. n.n.b

organisch gebundener Kohlen- 12.9 43 1.9 <10

stoff (TOC) mg/m? x d

n.n.b. = nicht nennenswert beeinflusst



Deutsche

wemns| BICS72\ Deutsche Gesellschaft fiir Akkreditierung mbH

Unterzeichner der Multilateralen Abkommen von
EA und ILAC zur gegenseitigen Anerkennung

vertreten im

Deutschen Akkreditierungs Rat

Akkreditierung

Die DGA Deutsche Gesellschaft fiir Akkreditierung mbH bestatigt hiermit, dass das

Institut fiir Umwelithygiene und Umweltmedizin des
Hygiene-Instituts des Ruhrgeblets zu Gelsenkirchen

Rotthauser Stralte 19
45879 Gelsenkirchen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Priifungen in den Bereichen

physikalische, physikalisch-chemische, chemische, biologische und ausgewihite 6kotoxikologische
Untersuchungen von Wasser, Oberflichenwasser, Rohwasser, Sickerwasser, Schwimm- und Bade-
beckenwasser, Abwasser, Schlamm, Kldrschlamm, Sedimenten, Abfall, Stoffen zur Verwertung und
Bdden; mikrobiologische Untersuchungen von Wasser, Oberflichenwasser, Rohwasser, Schwimm-
und Badebeckenwasser sowie Mineral- und Tafelwasser; Untersuchungen von Trinkwasser nach der
Trinkwasserverordnung: 2001 mit Ausnahme der radiologischen Parameter; ausgewihite physi-
kalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Untersuchung von nichtmetallischen Werk-
stoffen im Trinkwasserbereich; ausgewihite mikrobiologische Priifungen von Desinfektionsmitteln
und Materialien; Untersuchung von organischen Spurenstoffen in Wissern, wissrigen Migraten und
Kunststoffen mittels HPLC-MS; Probenahme von Wasser, Roh-, Trink- und Abwasser, Sickerwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser, Wasser aus Grundwasserleitern und FlieRgewissern, Bodenluft
sowie von Schldimmen; Bestimmung (Probenahme und Analytik) von organischen gasférmigen
luftverunreinigenden Stoffen, von faserférmigen Partikeln und von mikrobiologischen Inhaltsstoffen
in Innenrdumen; Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserférmigen Luftinhaltsstoffen bei
Arbeitsplatzmessungen gem@R Gefahrstoffverordnung §9, Abs. 6 und Anhang lll, Nr. 2; Analytik von
Festkorpern und Stduben auf faserférmige Partikel; Bestimmung (Probenahme und Analytik) von
anorganischen und organischen gas- oder partikelférmigen Luftinhaltsstoffen bei Immissionen;
Bestimmung (Probenahme und Analytik) von faserférmigen Partikeln bei Immissionen; Probenahme
von luftgetragenen polyhalogenierten Dibenzo-p-Dioxinen und Dibenzofuranen bei Immissionen;
Modul Immissionsschutz; Fachmodule Wasser, Boden und Altlasten sowie Abfall

auszufithren. Die Anlage ist Bestandteil der Urkunde und besteht aus 55 Seiten.
Die Akkreditierung ist gltig vom 2009-10-13 bis 2014-10-12.

DAR- Registriernummer: DGA-PL-2548.00
Berlin, 2009-10-13

Aot adolloupio,

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. K. Ziegler
Geschaftsfithrer

Siehe Hinweise auf der Riickseite
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Uber die Anerkennung als DVGW-Priiflaboratorium

Das Priiflaboratorium

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets -Umwelthygiene-
Rotthauser Str. 19, 45879 Gelsenkirchen
DEUTSCHLAND

ist als

DVGW-Priiflaboratorium Wasser

anerkannt und damit berechtigt, Produktpriifungen fiir die DVGW CERT GmbH in dem bescheinigten Bereich
durchzufihren. Die Anerkennung ist an die Person der Leitung des Priiflaboratoriums bzw. dessen
Stellvertretung gebunden.

Leitung des Priflaboratoriums: Dr. rer. nat. Andreas Koch

Stellvertretung: Dr. rer. nat. Georg-Joachim Tuschewitzki
Dr. rer. nat. Christiane Schell

Die Anerkennung gilt nur in Verbindung mit der giilitigen Anlage zum anerkannten Prilfumfang, sowie der
aktuellen Geschaftsordnung zur DVGW-Zertifizierung von Produkten. Sie gilt bis zum 04.01.2015, sofern die
Voraussetzungen, die zur Anerkennung gefiihrt haben, unverindert bleiben. Die Erstanerkennung erfolgte am
04:01.2010, e s 2 et — A

DVGW CERT GmbH
DVGW CERT GmbH - aligemein anarkannté£ulassungsstelle fir die Josef-Wirmer-Strafle 1-3
Prifiaboratorien im Gas- und Wasserfach 53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
DVGW CERT GmbH - commonly recognized approval bady for testing Telefax: +40 228 91 88-993

laboratornies in the German gas and waler induslry eMail:  info@dvgw-cert.com



HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS, GELSENKIRCHEN
Institut flir Umwelthygiene und Umweltmedizin

Gewabhrleistung/Schadenersatz wegen Schlechterfiillung

Der Verein, seine gesetzlichen Vertreter, Erflllungsgehilfen und Betriebsangehdrigen
haften gegenliber dem Auftraggeber sowie dritten Personen, die unter den Schutz-
bereich des Vertrages der Parteien fallen, hinsichtlich Anspriichen wegen Schlecht-
erflllung, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus Vertrag oder aus Delikt (§ 823 BGB)
nur in den Fallen des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit, nicht hingegen wegen
leichter Fahrlassigkeit.

Die eigene Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erflllungsgehilfen und Betriebsangehd-
rigen des Vereins gegenuber dem Auftraggeber wird auer in den Fallen des Vor-
satzes und der groben Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

Der Haftungsausschluss gilt insbesondere flr Schadensersatzanspriiche wegen posi-
tiver Vertragsverletzung und aus unerlaubter Handlung. Der Haftungsausschluss
umfasst s&mtliche Sachschaden, Mangel- und Mangelfolgeschaden sowie unmittelbare
und mittelbare Vermdgensschiden des Auftraggebers sowie der durch diesen Vertrag
geschitzten Personen.

Bei Vertragen mit einem Verbraucher (Verbrauchervertrage) gelten die vorstehenden
Rechtsbeschrankungen nicht fir die Haftung flir Schaden aus der Verletzung des
Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung
des Vereins oder einer vorsatzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung eines gesetz-
lichen Vertreters, Erflllungsgehilfen oder Betriebsangehdérigen des Vereins beruhen.

Soweit einzelne Teile dieses Haftungsausschlusses bzw. dieser Haftungsbegrenzung

unwirksam sein sollten, hat dies nicht die Unwirksamkeit der Klausel insgesamt zur
Folge.

Tréger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekdmpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen





