
                                                                                               

 
  

 EG Conformiteitsverklaring 
 
 
De fabricant:   Deys Betontechniek BV  

Gelreweg 5 / Postbus 330 
3840 AH Harderwijk 
Nederland 
 

Verklaart overeenkomstig § 9 van de wet op de bouwprodukten ( uitvoering van de EG 
Bouwproduktenrichtlijnen 89/106/EWG), dat het produkt : 

 
„ BETEC® 343“  

 
 
Vervaardigt in de fabriek: Fabriek 1 

  
 

Voldoet aan de bepalingen van de EN 1504-3 en de voorwaarden voor CE kenmerk 
overeenkomstig bijlage ZA.1a van EN 1504-3. Voor de beoordeling van de conformiteit 
werden de in bijlage ZA.3e aangegeven testen uitgevoerd.   
 
Voor certificering van de eigen productie controle werd onderstaande certificerende 
instelling ingeschakeld : 
 

 

 
Mainzer Landstraße 55 

D-60329 Frankfurt am Main 
(identification no. 0921) 

 
Het bij gevoegde certificaat ten aanzien van de eigen productiecontrole met registratie nr.: 
 

0921-CPD-2120 
 

Is op 6 Juni 2012 afgegeven. 
 
Harderwijk 06-06-2012   
 

   W.G.Deys 
     directeur        

 
 
 
 
Bijlagen 
Technical data sheet 
Certificate of the factory production control 



                                                                                               

 
  

 
 

 

                                                        

 
0921 

 
Deys Betontechniek BV 

Gelreweg 5 / Postbus 330 
3840 AH Harderwijk 

Nederland  
 

Fabriek 1   
 

Jaar : zie produktiedatum  
 

0921 - CPD-2120 
 

EN 1504-3 
 

CC mortel voor statische reparaties 
(op basis hydraulisch bindmiddel cement) 

Druksterkte : Klasse R 4          
Chloride- ionen gehalte : ≤ 0,05 %  
Hechtsterkte: ≥ 2,0 MPa  
Krimp/volumevergroting:  ≥ 2,0 MPa 
Carbonatatieweerstand: voldoet 
E-module : ≥ 20 GPa 
Temperatuurwisseling weerstand: GTU / NPD 
Grip: GTU / NPD 

    Thermische uitzettingscoëfficiënt: GTU / NPD 
Capillaire waterabsorptie: GTU / NPD 
Gedrag bij brand : Klasse A1 

Gevaarlijke stoffen: In overeenstemming met 
EN 1504-3, 5.4 

 
            
GTU / NPD : „Geen test uitgevoerd“ / „No performance determined“ 
 
 

 



                                                                                               

 
  

 EG Conformiteitsverklaring 
 
 
De fabricant:   Deys Betontechniek BV  

Gelreweg 5 / Postbus 330 
3840 AH Harderwijk 
Nederland 
 

Verklaart overeenkomstig § 9 van de wet op de bouwprodukten ( uitvoering van de EG 
Bouwproduktenrichtlijnen 89/106/EWG), dat het produkt : 

 
„ BETEC® 343 SF“  

 
 
Vervaardigt in de fabriek: Fabriek 1 

  
 

Voldoet aan de bepalingen van de EN 1504-3 en de voorwaarden voor CE kenmerk 
overeenkomstig bijlage ZA.1a van EN 1504-3. Voor de beoordeling van de conformiteit 
werden de in bijlage ZA.3e aangegeven testen uitgevoerd.   
 
Voor certificering van de eigen productie controle werd onderstaande certificerende 
instelling ingeschakeld : 
 

 

 
Mainzer Landstraße 55 

D-60329 Frankfurt am Main 
(identification no. 0921) 

 
Het bij gevoegde certificaat ten aanzien van de eigen productiecontrole met registratie nr.: 
 

0921-CPD-2120 
 

Is op 6 Juni 2012 afgegeven. 
 
Harderwijk 06-06-2012   
 

   W.G.Deys 
     directeur        

 
 
 
 
Bijlagen 
Technical data sheet 
Certificate of the factory production control 



                                                                                               

 
  

 
 

 

                                                        

 
0921 

 
Deys Betontechniek BV 

Gelreweg 5 / Postbus 330 
3840 AH Harderwijk 

Nederland  
 

Fabriek 1   
 

Jaar : zie produktiedatum  
 

0921 - CPD-2120 
 

EN 1504-3 
 

CC mortel voor statische reparaties 
(op basis hydraulisch bindmiddel cement) 

Druksterkte : Klasse R 4          
Chloride- ionen gehalte : ≤ 0,05 %  
Hechtsterkte: ≥ 2,0 MPa  
Krimp/volumevergroting:  ≥ 2,0 MPa 
Carbonatatieweerstand: voldoet 
E-module : ≥ 20 GPa 
Temperatuurwisseling weerstand: GTU / NPD 
Grip: GTU / NPD 

    Thermische uitzettingscoëfficiënt: GTU / NPD 
Capillaire waterabsorptie: GTU / NPD 
Gedrag bij brand : Klasse A1 

Gevaarlijke stoffen: In overeenstemming met 
EN 1504-3, 5.4 

 
            
GTU / NPD : „Geen test uitgevoerd“ / „No performance determined“ 
 
 

 


